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EL. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ - Ο∆ΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας (γεµάτη δεξαµενή):25kg

Σώµα:HDPE
Χωρητικότητα δεξαµενής:101

 Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας:4m

• Τηρήστε την προδιαγραφή πίεσης που δίνεται από τον κατασκευαστή.
• Συσκευή σχεδιασµένη αποκλειστικά για υγρά φρένων τύπου DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Το υγρό φρένων είναι διαβρωτικό και µπορεί να προξενήσει φθορές στη βαφή και στο αµάξωµα του οχήµατός σας.
• Το όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε ανυψωτικό ή να στηρίζεται στους τροχούς του.
• Ελέγξτε την κατάσταση όλων των εύκαµπτων σωλήνων του συστήµατος φρεναρίσµατος και αντικαταστήστε τους εφόσον χρειάζεται.
• Κατά την εξαέρωση του κυκλώµατος φρεναρίσµατος υπό πίεση, τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Μετά από εξαέρωση του κυκλώµατος, ελέγξτε εάν λειτουργεί καλά το πεντάλ φρένου.
• Μην χρησιµοποιείτε το χρησιµοποιηµένο υγρό φρένων ή το καινούργιο υγρό εάν είναι αποθηκευµένο σε ανοιγµένο µπιτόνι.
• Καθαρίζετε το φίλτρο περίπου ανά 3 µήνες. (Κωδικός φίλτρου: DF.80/100-02).
• Μία φυσαλίδα αέρα στο κύκλωµα φρεναρίσµατος µπορεί να επιφέρει µερική ή πλήρη απώλεια της λειτουργίας των φρένων και να οδηγήσει σε σοβαρό ή µοιραίο ατύχηµα.
• Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον εξαερωτή σε οριζόντια θέση. 
• ΠΡΟΣΟΧΗ : Το δοχείο DOT είναι ενσωµατωµένο στο σώµα του εξαερωτή. ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΥΠΑΤΕ, θα υπάρξει διαρροή υγρού.

Χρήση 

Τοποθετήστε το ακροστόµιο του µπιτονιού ανάκτησης στη βαλβίδα εξαέρωσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης. Κάντε εξαέρωση του κυκλώµατος από  
δαγκάνα σε δαγκάνα µε τη σειρά που υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήµατος.
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13

Όταν το χρησιµοποιηµένο υγρό αντικατασταθεί πλήρως και δεν υπάρχει καµία φυσαλίδα, η εξαέρωση έχει ολοκληρωθεί.
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Τέλος εξαέρωσης

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα εφόσον δεν χρησιµοποιηθεί για 15 λεπτά.

Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης διακοπής λειτουργίας, πατήστε το .

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ DF.101

Μήνυµα στην οθόνη Ειδοποιήσεις Σχόλια
BA + λυχνία (LED) αναµµένα Χαµηλή µπαταρία Με την ενεργοποίηση: Η εξαέρωση δεν ξεκινά.

Κατά την εξαέρωση: Η εξαέρωση δεν ολοκληρώνεται.

OL + λυχνία (LED) αναµµένα Χαµηλή στάθµη υγρού Με την ενεργοποίηση: Η εξαέρωση δεν ξεκινά. Πρέπει να 
γίνει πλήρωση.
Κατά την εξαέρωση: Γεµίστε τη δεξαµενή και πατήστε το . 
Η εξαέρωση ξεκινά.

01 + λυχνία (LED) αναµµένα Βλάβη αισθητήρα πίεσης Επικοινωνήστε µε το Τµήµα Επισκευών.

CC + λυχνία (LED) αναµµένα Συντήρηση Συνιστώµενη Συντήρηση. Το µήνυµα θα εµφανίζεται για 
15 περίπου δευτερόλεπτα µε κάθε ενεργοποίηση και 
µέχρι τη συντήρηση. Για να σβήσει ο κωδικός, πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου εκτός από το 

πλήκτρο .
Για την πλήρη ικανοποίησή σας από τη συσκευή 
εξαέρωσης του κυκλώµατος φρεναρίσµατος, η Facom σας 
συστήνει να απευθυνθείτε στο Τµήµα Επισκευών για την 
επιθεώρησή της. Πριν από κάθε παρεµβατική εργασία, θα 
σας παρέχεται µία εκτίµηση κόστους για έγκριση. 
Σε περίπτωση επιστροφής της διάταξης εξαέρωσης 
στο Τµήµα Επισκευών, θα πρέπει υποχρεωτικά να την 
αδειάσετε.
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Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα εφόσον δεν χρησιµοποιηθεί για 15 λεπτά.
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FR. ACCESSOIRES - EN. ACCESSORIES - DE. ZUBEHÖR - NL. TOEBEHOREN - 
ES. ACCESSORIOS - IT. ACCESSORI - PT. ACESSÓRIOS - PL. AKCESORIA - 

DA. TILBEHØR- EL. ΑΞΕΣΟΥΆΡ

DF.101

DF.20-07

DF.100-01A

      
   

SP.18006 TOYOTA - LEXUS

SP.18007 HONDA

SP.18008 NISSAN - CHRYSLER - SUBARU - 
SSANGYONG - HYUNDAI

SP.19156 FORD - MAZDA - CADILLAC - CHEVROLET 
- PONTIAC

SP.19157 CHRYSLER - JEEP

SP.19158 ø 45 mm

DF.20-12A ø 90 mm

�   

�DF.20-12A

DF.81/101-04

DF.20-11

DF.80/100-3A

DF.100-02DF.80/100-01

DF.80/100-02
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NOTA
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BELGIQUE
LUXEMBOURG

Stanley Black&Decker Belgium BVBA 
(FACOM)
Egide Walschaertstraat 16
2800 Mechelen
Belgium
T +32 (0)15 47 39 30
Facom.Belgium@sbdinc.com

NETHERLANDS Stanley Black&Decker Netherlands 
(FACOM)
POSTBUS 83
6120 AB BORN
NEDERLAND
Tél: 0800 236 236 2
Fax: 0800 237 60 20
Facom.Netherlands@sbdinc.com

DANMARK
FINLAND
ISLAND
NORGE
SVERIGE

FACOM Nordic
Flöjelbergsgatan 1c
SE-431 35 Mölndal, Sweden
Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden
Tel. +45 7020 1510
Tel. +46 (0)31 68 60 60
Tel.. +47 22 90 99 10
Tel. +358 (0)10 400 4333
Facom-Nordic@sbdinc.com

ASIA The Stanleyworks( Shanghai) Co.,
Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101,
Zhulin Road PuDong District
Shanghai, 20122,China
Tel: 8621-6162 1858
Fax: 8621-5080 5101

DEUTSCHLAND STANLEY BLACK & DECKER Deutschland 
GmbH
Black & Decker Str. 40
65510 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 21 2922
Fax +49 (0) 6126 21 21114
verkaufde.facom@sbdinc.com
www.facom.com

SUISSE Stanley Works Europe Gmbh
Ringstrasse 14
CH - 8600 DÜBENDORF
Tel: 00 41 44 755 60 70
Fax: 00 41 44 755 70 67

ESPAÑA FACOM HERRAMIENTAS, S.R.L.U.
C/Luis 1°, n° 60 - Nave 95 - 2ª Pta
Polígono Industrial de Vallecas - 28031 
MADRID
Tel: +34 91 778 21 13
Fax: +34 91 778 27 53
facom@facomherramientas.com

ÖSTERREICH STANLEY BLACK & DECKER Austria 
GmbH
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0) 1 66116-0
Fax.: +43 (0) 1 66116-613
verkaufat.sbd@sbdinc.com
www.facom.at

PORTUGAL FACOM S.A.S
6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France
Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93

UNITED KINGDOM 
EIRE

Stanley Black & Decker UK Limited
3 Europa Court
Sheffield Business Park
Sheffield, S9 1XE
Tél. +44 1142 917266
Fax +44 1142 917131
www.facom.com

ITALIA SWK UTENSILERIE S.R.L.
Sede Operativa : Via Volta 3
21020 MONVALLE (VA) - ITALIA
Tel: 0332 790326
Fax: 0332 790307

Česká Rep.
Slovakia

Stanley Black & Decker
Czech Republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 261 009 780
Fax. +420 261 009 784

LATIN
AMERICA

FACOM S.L.A.
9786 Premier Parkway
Miramar, Florida 33025 USA
Tel: +1 954 624 1110
Fax: +1 954 624 1152

POLSKA Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o
ul. Postepu 21D, 02-676 Warszawa
Tel: +48 22 46 42 700
Fax: +48 22 46 42 701

France et internationale
FACOM S.A.S

6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99
91423 MORANGIS CEDEX - France

Tel: 01 64 54 45 45
Fax: 01 69 09 60 93
www.facom.com

En France, pour tous renseignements techniques sur l’outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14
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